Jelenlegi allapot

Kornyezet és védendok leirdsa

A helyi épitési szabalyzatrdl sz616 Szemely Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 4 /2006.
(VI. 30.) o6nkormanyzati rendelete alapjan a vizsgalt jelenlegi-, illetve kivitelezéssel érintett
létesitmény (0193/9. hrsz.) terilete ,,Kmi” tertleten talilhatd. A szabilyozisi terv részlete a Hibal!
A hivatkozasi forras nem talalhaté.en lathaté.

A vizsgalt tertlettel szomszédos ingatlanok funkcioi:

Eszaki irdnyban a tervezési teriilettel megegyez6 Kmii Gvezeti besorolasu teriilet talalhato,
ahol napelempark talalhat6. A naperémiparkot kovetSen ,,Ev” besorolasu erddsitett
tertletek talalhatéak a 193/8. hrsz-u ingatlanon. Ezt kovetSen huzédik az 57 - Mohacs-
Pécs masodrendd féut (2111 Orszagos utak), KOu-1 6vezettel, a 0179. hrsz.-t ingatlanon.
ezt kovetGen Magyarsarlds kozigazgatasi terilete kovetkezik. A 0187. és 052/3. hrsz.-a
ingatlanokon szantétertlet talalhaté. A szantéteriletek kozott, a 052/2. hrsz.-u ingatlanon
kivett vizm{ mdvelési aga ingatlan talalhat6. A telep hataratdl 320 méter tavolsagra
Magyarsarlos kozigazgatasi teriiletét Nagykozar kozigazgatasi terilete valtja. Itt szintén
novénytermesztési teriletek talilhatéak 077/4. - 077/40. hrsz. Majd szintén erdGsitett
tertletek talalhatoak (054., 075., 054. hrsz.). Ebben az iranyban védend6 teriilet vagy éptlet
1000 méteres tavolsagon beltl nem talalhato.

A vizsgalt tertilettd] keletre erdsav huzodik a 0193/10. hrsz.-a ingatlanon. Ezt kévetSen
az 57 - Mohacs-Pécs masodrendt f6ut (2111 Orszagos utak) huzédik. Az utat kévetben
Magyarsatlos kozigazgatasi tertilete kovetkezik. A 0187. és 052/3. hrsz.-0 ingatlanokon
szantoterilet talalhat. Ezen irinyban (még Szemely kozigazgatisi tertiletén) a 0182/2.
hrsz.-u ingatlanon vizmu éptlet talalhatd. Ebben az iranyban, kb. 650 méterre a telephelyt6l
szintén sertéstelep talalhaté (1271 Mezbgazdasagi épiiletek). Ebben az iranyban védend6
teriilet vagy épiilet 1000 méteres tavolsagon belil nem talalhato.

A vizsgalt tertlett6l délre, a létesitéssel érintett ingatlan koézvetlen szomszédsagaban
(0211/1. hrsz.)) novénytermesztési terulet talalhaté. Ezt kovetden erddsiv huzodik
ugyanezen ingatlanon, illetve a 0216/3. hrsz.-u ingatlanon. A 0213/1. hrsz.-G ingatlanon
vizfolyas talalhatd, majd szintén nagy kiterjedést szantotertletek. Ebben az iranyban
védendé terilet vagy éptilet 1000 méteres tavolsagon beltl nem talalhato.

Nyugati iranyban a tervezési tertlet kozvetlen szomszédsagaban major éptletek (1271
Mezbgazdasagi  épuletek, 0193/1. és 0193/2. hrsz) talilhatéak. Ezt kévetSen
mez6gazdasagi diléat huzédik a 0207. hrsz.-u ingatlanon. Ezt kévetéen a 0197/5. hrsz.-u
ingatlanon lakéhaz (1121 Kétlakasos éptiletek) talalhat6, amely védendének mindsil. A
0197/3. hrsz.-u ingatlanon 10 éve nem tizemel6 hotel épulet (1211 Szallodaéptiletek)
talalhato.



Tablazatosan 6sszefoglalva a védenddk adatai:

Eszak Kelet Nyugat Dél
7763
, SZEMELY,
Cim ,
Szentkutpuszta
5.
Mivel védends | Mivel védendd Mivel védendd
Hirsz. > 1000 méteres | > 1000 méteres 0197/5 > 1000 méteres
Térképi jele tavolsagban van | tavolsagban van 1001 tavolsagban van
a létesitéssel a létesitéssel . L, a létesitéssel
L. L. Kivett lakohaz, L.
1. e, érintett érintett 7 érintett
Miivelési ag sl s IR udvar, gazdasagi IR
terllettSl, ezért | tertlettdl, ezért o iilet terilettdl, ezért
ebben az ebben az cpuic ebben az
Ovezet iranyban iranyban Gksz iranyban
zajszamitas zajszamitas 1121 Kétlakisos zajszamitas
Epitményjegyzék | elvégzését nem | elvégzését nem o elvégzését nem
i i éptletek i
tartjuk tartjuk tartjuk
Hasznalat indokoltnak. indokoltnak. folyamatos indokoltnak.
Za]t(.)lr védend§d I akészobik
helyiség
Tavolsag 315 méter

Tablazat: VédenddSk adatai zajvédelmi szempontbal

A védendd épiiletek elhelyezkedése a négy égtaj szerint (Iétesitéssel érintett tertilet térképi jele: 1000)
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Kép: Védenddk elhelyezkedése (forras: https:

ckozmu.e-epites.hu/)

\


https://ekozmu.e-epites.hu/

A teriiletre jellemzd hattérterhelés értéke
A kirnyezeti zaj és regés elleni védelem egyes szabilyairdl sz0l6 284/ 2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében

a hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatastertiletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkil, de a
forras tipusanak megfeleld:

Hattérterhelés
Napszak [ dB]
Nappal 35
Ejszaka 30

Tablazat: Hattérterhelés mértéke a létesitéssel érintett ingatlannal
A hattérterhelést a kozelben huzodo, nagy forgalmu, 57 - Mohacs-Pécs masodrendd féut gépjarma
forgalma adja.

A 1étesitési tertilet kozelében hizodo kozutak keresztmetszeti forgalma az alabbiak szerint alakult
a 2022. évben:

Autébusz Tehergépkocsi
Személygépkocsi tehergépkocsi Kmepes Motorkerékpar | Kerékpar
egyes csuklos nehéz nehéz | potkocsis | nyerges
4113 512 92 0 27 48 4 20 47 3

Tablazat: A létesitési teriilet kézelében huizodo kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti
forgalma (forras: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-

adatbank/forgalomszamlalas/)

] étesités

A vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze:

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*
[dB]
ha az épitési munka id6tartama
Sorsza
Zaitél védends teriilet , ;
m ajtol védends teriile 1 hénap vagy 1 hona:p.felettl 1 évnél tbb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. Udul(/)terl’lle"t, k.ulot?.leges teriiletek koztl 60 45 55 40 50 35
az egészségligyi tertlet
2. Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszert beépitési),
kilonleges terilletek kozil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények tertletei, a temetdk, a
zoldtertlet
3. Lakoterule"t (nagyvarosias beépitést), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50



https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/

1. tablazat: Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes r. 2. sz. melléklete
alapjan (forras: https://njt.hu/)

A létesités alatt jelentkez6 zajhatasok megfelel6 részletességli vizsgalatat csak a pontos épitési
ttemezés (Organizacios terv) és kivitelez6i géppark ismeretében lehet elvégezni. Ezen adatok csak
a Kivitelez6 kivalasztasa utan allnak rendelkezésre.

A teljes épitkezés tervezett idétartama 1 honap és 1 év kozotti.

Az épitési munkalatok soran épitéanyagok szallitisara és telepitéssel Osszefliggé épitési
munkalatokra kell szamitani. Az épitkezés alatt az alabbi berendezések, munkagépek szakaszos
lUzemelésével szamolunk:

7 aiforras meeneveze Zajforras Darabszam Uzemelési id3 Zajkibocsatas
ajiorras megnevezese helye [db] [ 6ra] [ dBA]

01 - Markol6 kiiltéri 1 8 94
02 - Homlokrakodo kiiltéri 1 8 94
03’ - I." akusztikai kategoriaju Kiiltéri 5 4 71
gépjarmi

04} - II." akusztikai kategériaju Kiiltéri ) 4 76
gépjarmi

0§ - III." akusztikai kategoriaju Kiiltéri 15 8 81
gépjarmi

06 - Sarokkdszori kiiltéri 2 8 91
07 - Gyorsdarabold kdiltéri 2 8 95

Tablazat: Létesitéskor tizemeltetni tervezett zajforrasok

Az épités soran a fentebb felsorolt, a megbizott vallalkozok gépparkjatol fiiggben eltérd gyartmanya
munkagépek mikodésével szamolunk. Az épitkezést végzé vallalkozok felé elvaras, hogy az egyes
kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo
29/2001. (XIL. 23.) KOM-GM egyittes rendelet elSirdsainak megfeleljenek az alkalmazott
munkagépek. A hasznalni kivant altalanos épitéipari berendezések zajszint adatait szakirodalmi
adatok alapjan adjuk meg. A létesitési helyszin kérnyezetében a kozlekedési lehetéségek miatt a
maximalis sebesség 20 km/h. A létesitési helyszin sik terepen fog elhelyezkedni. A kozlekedési
zajkibocsatasok meghatarozasanal ezen adatokat vettiik figyelembe.

Epitési tevékenység kizarélag nappali id3szakban (6 — 22% kézott) fog torténni, 1 miszakban,

A varhat6 zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok muszaki és telepitési jellemz6i
alapjan az iranyitasi tényez6t figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998, az MSZ 13-111:1985 és az
MSZ 15036:2002 sz. szabvanyok alapjan szamoltuk. A hangterjedést csokkentd jelentésebb
névényzet a terjedési Gton nincs.

Az tzemid6vel és darabszammal silyozott hangteljesitmény szamitasa az alabbi képlettel tortént:

k
LAeq =10 X lg x |:7} (Zti % 100,1xLAeql j:|
i=1

m

Az iranyitasi index (Ki) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb
vagy magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzo, azonos
hangteljesitményd hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

A tavolsagtodl fiiges korrekeiot (Kq) a zajforras mikodési helye és a védend6ktdl mért tavolsag
alapjan szamitottuk:


https://njt.hu/

2
K, =10 X Ig X (4ﬁxs_tz]

So
A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csékkenés (Ki) a hang megtett atjaval aranyos:
I(L =a; X s

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverédd és a kozvetlentl
érintkez6 hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelenséget
— a frekvenciatdl figgben — még a levegbben 1év6 szérddas, a talaj abszorpcids hatdsa és a
hangforras iranykarakterisztikaja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteorolégiai viszonyok szoros
Osszefliggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Kn mennyiség ezeket egytittesen tartalmazza:

20y 17,3001
S

K =|48-

m

S
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A hangterjedést er6sen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj
altal okozott szorddas. Ezek egyiittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fiigg a névényzet
strlségétol, fajtajatol, a hang névényzetben megtett utjanak hosszisagatol és a frekvenciatol:

Ky,=a, X s,

Ha a forras és az érzékeld kozott éptletekkel beépitett tertilet van, arnyékolas miatt csillapodas
léphet fel. A Kg csillapodas A-stlyozott értéke:

Kg = K + Ka

A zajszamitast 1 védendé épiiletre vonatkozdan végezzik el nappali idészakban: 1001.

Paraméter 01 02 03 04 | 05 | 06 | 07 | Ertek
(dB)

Hangteljesitmény (L) 94 94 71 76 81 91 95

Uzemidével és darabszammal stlyozott

Y 94 94 75 76 93 94 98
hangteljesitmény
Iranyitasi index (Kj) 0 0 0 0 0 0 0
Iranyitasi tényez6 (Kg) +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

Tavolsagtol figgs tényezé (Ka) — 255
méter

-59,1 -59,1 -59,1 | -59,1 | -59,1 | -59,1 | -59,1

A leveg elnyelése (Ky) 049 | 049 | 0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,49

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok

csillapitasa (Kn) -4,58 -4,58 -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,58 | -4,58

A ndvényzet csillapitasa (K,) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
A beépitettség csillapitasa (Kp) 0 0 0 0 0 0 0
Arnyékolas (K) 0 0 0 0 0 0 0
Visszaver6dés +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

Lesugirzott zaj okozta terhelés (L,) 348 | 348 | 158 | 16,8 | 33,5 | 34,8 | 388 | 428

Tablazat: 1001 térképi jelii védendd épiilet el6tt varhatd zajszint — nappal

Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus megfitélési
ponton (legkozelebbi védendd éptilet el6tt 2 méterrel, 1,5 méter magassagban):



Zajterhelési A- Javasolt zajkibocsatasi
Irany hangnyomasszint hatarérték
Lam [ dB] Lxu [ dB]
Nappal Ejszaka Nappal Ejszaka
1001 42,8 - 60 45

Tablazat: Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus
megitélési ponton

A fenti szamitas alapjan a 1étesités zajterhelése megfelel a hatarértékeknek, tallépést varhatéan nem
okoz a védendd létesitményeknél.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkakat a védendd épiiletek térségében a Kivitelezének dgy kell
megszervezni, hogy a vonatkozé zajterhelési hatarértékeket ne lépje tul. A Kivitelez6nek az
organizacids elképzelései alapjan az épités megkezdése el6tt az épités alatti kornyezetvédelmi
munkarészben el kell késziteni a varhaté zajterhelés vizsgalatat, a tervezett zajcsOkkentési
intézkedéseket és ennek fiigevényében tullépés esetén meg kell kérnie a zajhatarérték betartasa aloli
felmentést.

Uzemeltetés
ZLajforrdsok és ajkibocsdtdsok ismertetése

Az évi 12 alkalomnal t6bbszor tizemeld, dominans zajforrasok adatait a kovetkezé tablazatban
foglaltuk Ossze:

Zaifortas o Zairors Uzemelési id6 (6ra, darab) H?ngfelje
. Zaijforras hel sitmény
sorszama elye nappal éjszaka [ dBA]
01 higrigya Grold |y iteer 1h,2db 0 72
keverémotor
4. jeld épiilet
02 tetoventlitor (Cpilet kilter | 4h,28db | 2h,28db 66+
tetejére elhelyezett pon-
tokkal jel6lve)
5. jeld éptilet
03 tetoventildtor (cpilet kilter | 4h,32db | 2h,32db | 66"
tetejére elhelyezett pon-
tokkal jel6lve)
0. jeld éptilet
04 tet6ventilitor (¢pilet kiltr | 4h44db | 2h,44db | 66"
tetejére elhelyezett pon-
tokkal jel6lve)
7. jeld éptlet
05 tetOventilitor (éplilet kilér | 4h44db | 2h,d4db | 66*
tetejére elhelyezett pon-
tokkal jel6lve)
06 B jeld epiilet kilter | 4h,40db | 2h,40db | 66"
tetGventilator (épilet




iy S TRt Uzemelési id6 (6ra, darab) I_:?tl:fgfll)],e

sorszama helye nappal éjszaka [dBA]
tetejére elhelyezett pon-
tokkal jelolve)

07 Takarmanykonyha kultér 8h,1db 0 otk
I. akusztikai kategoriaja 1z

08 aépiirmi kozlekedéser kultér 0,1 h,6db 0 71
II. akusztikai kategoriaja 1oz

09 oépiarmi kozlckedéser* kltér 0,1 h,2db 0 76
III. akusztikai kategoriaja 1o

10 oépiarmi kozlekedéser* kultér 0,2h, 8db 0 81

11 Er6gép kozlekedése kultér 2h,1db 0 95

Tablazat: Uzemeltetni tervezett zajforrasok adatai

*Fjszakai tizemmodban a ventilitorok kevesebb ideig mennek és alacsonyabb fordulatszamon
tzemelnek. A zajkibocsatasuk a csékkentett fordulatszam miatt alacsonyabb. A biztonsag javara a
csokkentett fordulatszam miatti kisebb zajkibocsatast a késébbi szamitasunkban nem vesszik

figyelembe.

©re-UT 03.07.42 Gtiigyi miszaki eliras 6-8. abra alapian.

¥ megengedheté maximalis zajkibocsatas szamitva

A beépitett tetéventilatorok hangcsillapit6 labazat kertl kialakitasra, amelybe telepitik a ventilatort.
Targyi labazat a ventilator zajkibocsatasabol 5-10 dB értéket képes csillapitani. A biztonsag javara
a minimalis értéket vessziik a szamitasaink soran (5 dB).




Kép: Labazat hangcsillapit6 tetéventilatorok szivé oldali zajesdkkentésére

Az Olépiletekben etet6- és itatorendszerek tizemelnek, illetve a telepen elszortan jelentkezhet
rakodasi zaj is, azonban ezek alacsony zajkibocsatastak, illetve a homlokzatok hangelnyel6

hatasanak koszonhetSen a szabadba kijuté zaj nem kimutathato.

Usemeléshil ereds 3ajkibocsdtasi hatdrérték meghatirodsa

A fenti tertletekre vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a tertleten van védendd
létesitmény a 27/2008. (XII. 3.) Kvl"M-EiM egyiittes rendelet alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk

be:
Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*
Sorszam Zajtol védends teriilet [dB]
nappal 06-22 éjjel 22-06
Ora Ora
1. Udulétertilet, kilonleges tertletek kozil az 45 35
egészségiigyi tertiletek
2. Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitési), kulonleges teriiletek kozil az
s 4 e, . p 50 40
oktatasi létesitmények tertilete, a temetSk, a
zOldterulet
3. Lakoétertlet (nagyvarosias beépitést), a vegyes 55 45
tertilet




Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre*

Sorszam Zajtol védends teriilet [ dB]
nappal 06-22 | éjjel 22-06
ora Ora
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Tablazat: Uzemi és szabadid§s 1étesitményektél szarmazé zajterhelés hatarértékei a zajtél
védend§ teriileteken

A hatarértékeknek:

e az ¢épiletek (épiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata el6tt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékd helyiség (4. melléklet), konyvtari
olvasoterem, orvosi vizsgalé helyiség nyilaszaréja van, az egyes épiiletszintek
padloszintjének megfelel6 magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarétol
altalaban 2 m-re,

o ha a nyilaszaré és a zajforras tavolsaga 6 m-nél kisebb, akkor e tavolsag zajforrastél
szamitott kétharmad részén, de a nyilaszaré el6tt legalabb 1 m-re,

o ha a nyilaszaré kornyezetében 4 m-en belil hangvisszaverd felilet van, akkor a
nyilaszaré és e felilet kozotti tavolsag felezGpontjaban, de a nyilaszar6tol legalabb
1 m-re,

o ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaré feliletén,

e az udul6tertileteken, az egészségiigyi terilleten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére
szolgal6 ingatlanok hataran,

e atemetOk teljes tertiletén.

kell teljestilnitik.

A fentieknek megfelel6en a védendé épiiletek:

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet

szerinti besorolas 1001

1,5 m magassag, nyilaszar6tol 2 m-re [5. § (1) a)] +

1,5 m magassag, nyilaszar6tol 1 m-re [5. § (1) a) aa)]

1,5 m magassag, nyilaszar6tol 1 m-re [5. § (1) a) ab)]

1,5 m magassag, nyilaszaré feliletén [5. § (1) a) ac)]

ingatlan hataran [5. § (1) b)]

temetd teljes tertletén [5. § (1) )]

Tablazat: Zajterhelési hatarérték teljesiilésnek helye

A zajterhelés sgdamitdasanak modszere
A szamitasi modszer megegyezik a 0. fejezetben leirtakkal.

A tevékenység zajkibocsitdsa dltal okozott Zajterhelés szdamitasa — nappali iddszak



Paraméter 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ¥
Hangteljesitmény (Lw) 72 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |1085| 71 | 76 | 81 | 95
Hatarol6 szerkezetek hanggatlasa (Ry) 0 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0
Uzemiddvel és darabszammal stlyozott
hangteljesitmény (homlokzattal csokkentett 65,9 | 72,5 | 73,0 | 744 | 744 | 74,0 | 1085 59,7 | 59,9 | 74,0 | 889
érték)
Iranyitasi index (Kir) 5 5 5 | 5 | 5 | 5 0 0 0 0 0
Iranyitasi tényezd (Ka) +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Tavolsagtol fliggd tényezd (Ka) -61,2 | -61,6 | -61,4 | -61,3 | -61,8 | -62,5 | -58,6 | -60,4 | -60,4 | -60,4 | -59,1
A levego elnyelése (Ki) -0,62 | -0,62 | -0,63 | -0,63 | -0,67 | -0,73 | -0,46 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,49
é{‘f)laj ¢s meteorologiai viszonyok csillapitasa 463 | 464 | 463 | 463 | 464 | 465 | 457 | 461 | 461 | 461 | 459
A novényzet csillapitasa (Kn) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
A beépitettség csillapitasa (Kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnyékolas (Ke) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visszaverddés +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3
:ﬁf:f;;zl:’ytltmnz;'l{a I‘l’;ﬁﬁa terhelées (Lo —1 o | 56 | 64 | 7.8 | 73 | 61 | 00 | 00 | 00 | 134 | 208 | 300
Lesugarzott zaj okozta terhelés (Lt -
takarmanykonyha maximalis | 0,0, 5,6 6,4 7,8 7,3 6,1 49,9 0,0 0,0 13,4 | 29,8 | 49,9

zajkibocsatasanak szamitasa

Tablazat: Hatarérték teljestilése az 1001 jeld védend6 el6tt (izemelési fazis, nappal), dBA




Paraméter 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 )

Hangteljesitmény (Lw) - 66 66 66 66 66 - - - - -
Hatarol6 szerkezetek hanggatlasa (Ry) - -5 -5 -5 -5 -5 - - - - -
Uzemiddvel és darabszammal stlyozott

hangteljesitmény (homlokzattal csokkentett - 81,5 | 82,1 | 834 | 834 | 83,0 - - - - -
érték)

Iranyitasi index (Kir) - -5 -5 -5 -5 -5 - - - - -
Iranyitasi tényezd (Ka) - +3 +3 +3 +3 +3 - - - . -
Tavolsagtol fiiggd tényezd (Ka) - -61,6 | 614 | -61,3 | -61,8 | -62,5 - - - - -
A levego elnyelése (Ki) - -0,62 | -0,63 | -0,63 | -0,67 | -0,73 - - - - -

A talaj és meteorologiai viszonyok csillapitasa -

(Ku)
A novényzet csillapitasa (Kn) - -1 -1 -1 -1 -1 - - . - -
A beépitettség csillapitasa (Kg) - 0 0 0 0 0 - - - - -
Arnyékolas (Ke) - 0 0 0 0 0 § - - _ _
Visszaver6dés - +3 +3 +3 +3 +3 - - - ; _

Lesugarzott zaj okozta terhelés (L¢) -

takarménykonyha nélkil 0,0, | 146 | 154 | 169 | 163 | 91 | 0,0 | 0,0 | 00 | 00 | 00 [ 221

Tablazat: Hatarérték teljesiilése az 1001 jeld védendd el6tt (lizemelési fazis, éjszaka), dBA



A fenti (nappali) szamitasok alapjan, ha a takarmanykonyha 108,5 dB zajkibocsatassal tizemel, akkor
is teljesiil a védend6 homlokzata el6tt a hatarérték.

A fenti tablazatba 100 dB-es tizemelési zajkibocsatast behelyettesitve a kapott eredmény 41,7 dB.
Az tzemelési zaj varhatéan ezt az értéket nem fogja atlépni.

Javasolt ajkibocsatisi hatdarértékek

Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus megitélési
ponton:

Zajterhelési A- Javasolt zajkibocsatasi
hangnyomasszint hatarérték
Védendd Lam [ dB] Lxu [ dB]
Nappal Ejszaka Nappal Ejszaka
1001 41,7 22,1 50 40

Tablazat: Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus
megitélési pontokon

A fenti szamitasok alapjan a védendd létesitményeknél nem jelentkezik hatarérték tallépés.

Felhagyas

A felhagyasbol szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd tertileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvVM-EuM egyittes rendelet 2-3. szamua melléklete hatarozza meg. A felhagyasra vonatkozo
hatasterilet lehatarolasinak maédjat és definicidjat a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet adja meg.

A létesitmény felhagyasa soran jelentkezé zajhatas a fennallé id6tavlat nagysaga és felhagyas pontos
ismerete hianyaban nehezen becsiilhet6. Ez okbdl kifolyolag a hatétényezdk tételes felsorolasat
sem lehet megadni. Amennyiben csak a J5 éptlet kertul elbontasra, valdszintsithet6en
nagysagrendileg az ¢épitési idGszakra meghatarozott zajterheléssel kell majd szamolni. Ez
tartalmazza az telephelyen teriileten folytatott munkalatokat, valamint az elbontott anyagok
elszallitasahoz kothetd koézuti forgalmat.

A felhagyaskor jelentkezd zajterhelés kozvetlen hatasteriiletének az épitési id6szakra lehatarolt
tertlet tekinthetd.

Havaria

A létesitménnyel kapcsolatos havaria esetén tobblet zajkibocsatas nem varhatd, mivel nincsenek
mozg6 alkatrészek a szerkezetekben. Az el6z6 ok miatt kopasbdl eredd (pl. csapagyas ventillitorok)
zajkibocsatassal sem kell szamolnunk az tizemelés soran.

Egyediili zajhatassal esetleges tdzeset, valamint esetleges robbanas kovetkeztében szamolhatunk. A
robbanas esetében ez par pillanat alatt lejatszodo, intenziv zajeseményt jelent. A tz-eset soran a
zajesemény ideje a tdz kiterjedtségétdl és az oltas hatékonysagatdl fugg.

Hatasterulet

A vizsgalt telephelyre vonatkozoéan a kdrmyezeti zaj és rexgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szilo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmény nappalra vonatkozd
zajvédelmi szempontd hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:



1001 jelt védend6 iranyaban az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés: 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,

mint a hatarérték,

Zajterhelés
2 Tavolsa
Napszak hatasteriilet Irany g Mingsités
hataran k]
[dB]
Nappal - 108,5 db takarmé?(l)( nyhatoél § zajterh.?léSt
zajkibocsatassal ( Y onyhato okozo6
40 1001 mérve) zajforrasok
291 hatastertletén
Nappal y 100 dB (takarmanykonyhatol talalhato
zajkibocsatassal mérve) védend6 épiilet
a zajterhelést
146 (allattarto okozo6
Eiszaka 30 1001 épiiletek zajforrasok
J kézéppontjatol hatasteriletén
mérve) nem talalhat6

védendd épiilet

Tablazat: Hatasteriilet hatara




Vonal Utvonal Sokszig | Kor = 3D-s(tvonal = Térbelisc |*
Mérje le eqy kér keriiletét vagy teriletét a foldfelszinen

Sugdr: 291,42 méter

Tertilet: 0,27 négyzetkilométer

Kerillet 1832,91 méter

+ Egémavigdcié Mentés Tarlés

Kép: Zajforras hatastertlete

Védelmi intézkedések
Epités alatt betartandé el6irasok

A munkalatok megtervezésekor figyelembe kell venni a lakossag életritmusat. Ennek
megfeleléen zajjal jaré munkalatokat nem ajanlott 8:00 el6tt és 20:00 6ra utan végezni.
Aletermelt foldet ajanlott a 1étesitéssel érintett teriilet és a védendd kozé deponalni, ami zajvédo
falként funkcional.

A szallitasi utvonalakat — az 6nkormanyzattal egyeztetve - ugy kell kijel6lni, hogy a szallitasbol
szarmazé zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.

Az anyagbeszerzést lehetSleg a beruhdzas nyomvonala dltal érintett telepiilések
vonzaskorzetében talalhaté anyagnyerd helyekbdl kell lebonyolitani.

Nem szabad végezni éjszakai szallitast és munkavégzést, mivel a kézelben védends objektum
talalhato.

Az tzemelés idbszakara vonatkozé elbirasok

Folyamatosan karban kell tartani a megépitett zajvédé berendezéseket.

A zajjal jaré helyszini munkafolyamatok kivéltdsa, idStartamanak minimalizalasa, nagy
zajkibocsatassal jaré munkafolyamatok lehet6ség szerinti keriilése, helyettesitése, vagy a
zajos munkafolyamat id6tartamanak csékkentése.
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