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Kozérthetd 6sszefoglalo
Szemely-Szentkutpuszta, sertéstelep

1. Elézmények

A BMB-HUNGARY Kft. Szemely-Szentkutpuszta tertiletén intenziv sertéstelepet hoz létre. A ter-
vezett tevékenység soran sertéstenyésztési (TEAOR: 01406) tevékenységet kivan végezni a telephe-
lyen.

A tervezett tevékenység helyszinéiil szolgalo telkeken jelenleg is tizemeld sertéstelep talalhato.

Az épittets tervei szerint barnamezds beruhazasként, palyazati forrasok igénybe vétele mellett ki-
vanja kialakitani a teljes telephelyet. Az érintett ingatlanon jelenleg sertéstenyésztési tevékenység
folyik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja az alabbi el6irast teszi:

A kirnyezethaszndlonak az (1) bekezdés szerinti esetekben azg engedély iranti kérelembesz, illetve a
Jfeliilvizsgdlati dokumentaciohoz, csatolnia kell az abban foglaltak nyilvanossagra hozatalira alkal-
mas RoZérthetd dssefoglalot.

Jelen dokumentaci6 a fent hivatkozott rendelet eléirasa szerint készitendé alapallapot jelentés.

Targyi dokumentacié mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerint tizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz!

2. Az engedélyezéssel érintett ingatlan adatai

Az ingatlan cime: SZEMELY, Kiltertlet 0193/9 helyrajzi szam
Az ingatlan helyrajzi szama: | 0193/9.

Az ingatlan teriilete: 8,7929 ha

Az ingatlan tulajdonosa: KORNYEI AGRARIPARI ZRT.

Az ingatlan miivelési aga: Kivett major

,JKmii” - Szentkut puszta gazdasagi és mez6gazdasagi tizemi

tertlet
Az ingatlan 6vezeti besoro- | (A | Kmi” jeld kiillonleges teriilet mezSgazdasagi alapanyagok
lasa: feldolgozasat, raktarozasat célzo, és az ezeket kiszolgald épit-

mények, valamint nagytizemi allattarté telepek épitményet el-
helyezésére szolgal.)

Projekt megnevezése: Szemely-Szentkutpuszta, sertéstelep fejlesztése

Osszes teriiletfoglalas a pro-

jekt végén: 39371,28 m*

1. tablazat: Az engedélyeztetéssel érintett ingatlan adatai
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Kozérthetd 6sszefoglalo
Szemely-Szentkutpuszta, sertéstelep

o)

. A tervezett 1étesitmény kialakitasa

- Tervezett épitmények
- Tervezett silok
- Tervezett tragyatarolok

I

- Tervezett utak

1. kép: Attekint8 helyszinrajz (forras: épitész tervdokumentacio)

Az épitkezés tervezett kezdete: 2025. marctus 1.

Az épitkezés tervezett befejezése: | 2028. marcius 1.

Uzemelés tervezett kezdete: 2028. aprilis

Uzemelés tervezett befejezése: jelen fazisban nem meghatarozhato, de legalabb 10-30 év

2. tablazat: Projekt mérféldkovei

4. Tartastechnologia

, Fér6hely- R R 7 2
Megnevezés szém (db) Tragyazas Itatas Etetés
Vembhes kocaszallds (csoportos) 2212
Vembhes siild6 szallds (csoportos) 1568 hiotraovés. la- sajat ter- Snetetds rend-
SO | melskie A
Fiaztat6 (egyedi koca) 1584 gunas rend- | o Lo | S7ETY, nedves ta-
szerl ’1 ) karmany
Megtermékenyits, fedeztetd 540 szeleppe
(egyedi koca)
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Kozérthetd 6sszefoglalo
Szemely-Szentkutpuszta, sertéstelep

Megnevezés Sié:rih(e(i}l;-) Tragyazas Itatas Etetés
Bugat6 (csoportos) 236
Virakoztaté (egyedi) 1472
Sildészallas (csoportos silds) 2304
gs)lacnevelé (30 kg alatt csopor- 40 352
Kanszallas (csoportos) 4
Osszes férGhely 51424

3. tablazat: Tartastechnologia 6sszefoglal6 tablazat

A sertéstelepen sertéstenyésztés, malac utonevelés torténik. A telepi kocak vemhesitését kovetéen
a sajat tenyésztésti malacok nevelését kb. 30 kg-os suly eléréséig végzik. Az allatok egy része a
megfelelS sily elérése utan a cégesoport tovabbi telepeire kertl hizlalasi céllal.

Allattartas

A tenyészkocak megtermékenyitése mesterséges uton, a megtermékenyits épiletben torténik. Ezt
kovetben a vemhes stldék a stildészallasra, vemhes kocak a kocaszallasra kertilnek. Az allatok a
megtermékenyités alatt egyedi kutricaban, el6tte és utana csoportosan vannak elhelyezve. A vemhes
allatok kb. 109 napos vemhesen kertilnek at a fiaztatoba. A kocak a fiaztatébol a megtermékenyi-
tébe kertilnek vissza.

A malacok kb. 28 napos korban kertlnek at a malacnevelére, ahol a csoportosan tartjak ket. A
malacok 28-30 kg-osan, kb. 70 napos korban kertilnek elszallitasra. A kivalogatott kocastldéket a
stldészallason helyezik el, ahol az elsé megtermékenyitésig tartjak 6ket. A kanokat elkilléntlé kan-
szallason helyezik el.

A tartas télen-nyaron azonos. A telep valamennyi allattarté épiiletében a természetes megvilagitas
biztositott. Igény esetén a szitkséges fényerdsséget égbsorral biztositjak.

Az allatfelhajtok kézvetlen kapesolatban vannak az 9sszek6td folyosokkal, melyen keresztil az al-
latok hajtasa torténik. A telepen beltl az allatok mozgatasa és az allatok kiszallitasa teljesen zart
rendszerd.

Tragyarendszer

A tragyamedencék a termek alatt betonbdl kertilnek kialakitasra. A tragyamedencék alatt egy komp-
lett PVC cs6érendszer fut, mely a higtragya elvezetéséért felel6s. A csérendszer a higtragyat egy zart
cs6rendszer segitségével gravitacios uton a gydjté-atemel6 aknaba juttatja, ahonnan szivattyu segit-
ségével a tragyatarolé medencébe kertl szivattyuzasra.

Padozat

A padozat kialakitasa beton racsok elhelyezésével torténik. Az allatok boxainak teljes felilete le lesz
fedve raccsal.

Kutricarendszer

A kutricak mérete 3000 X 2700 mm, ahol 21 malac kertl elhelyezésre.

Takarmanykonyha
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Kozérthetd 6sszefoglalo
Szemely-Szentkutpuszta, sertéstelep

A telepen sajat takarmanykonyhan eléallitott nedves daras etetést fognak végezni. A takarmany
alapanyagok el6készitését, tarolasat és igény szerinti rendelkezésre bocsajtasat egy komplex takar-
manykever$ rendszer segitségével oldjak meg. A szemes termények atvétel utan a gabonatarold
silok egyikébe kertilnek. Daralast kovetéen a terményt a kész daralt alapanyag tarolé zsaksilokba
szallitjak (18 db). A mar daralt takarmany alapanyagok (koncentratum, premix, vitaminok) daralas
nélkil a kilsé silokbol kozvetlentl a folyékony takarmanyozo rendszer keverStartalyaira kertilnek
beadagolasra. A folyékony melléktermékek tarolasa a takarmanykonyhaban elhelyezked tvegsza-
las tarolo-silokban torténik. Folyékony melléktermék tarold silok — betonkadak 8 db egyenként 70-
75 m3 kapacitassal. A keverés soran el6re meghatarozott receptura alapjan vizet, folyékony alap-
anyag és mellékterméket és szaraz alapanyagot adagolnak.

Etetés

A takarmanykonyhaban torténé keverést kovetSen torténik a kiadagolas. A keverést kovetéen cs6-
rendszerrel kerdl eljuttatasra az etetés helyére a takarmany. A csérendszerben mindig a meghataro-
zott mennyiség keril kimérésre, valyanként. A takarmany csében t6rténd tovabbitasa hasznaltviz-
zel torténik. Amint az adott takarmanyadag a cimzett szelephez ér, a szelep nyit és a takarmany
kiadagolédik.

Itatas

A termekben PVC csérendszer kertl kiépitésre, mely ellatja az itatoszelepeket folyamatos friss viz-
zel.

SzellGztetés

Az elszivasos rendszer negativ nyomason alapuld szell6zérendszer. A friss levegSt elészor a koz-
tetGbe vezetik, ott lelassitjak, illetve temperaljak, majd az elszivo-ventilator kapacitasanak csokken-
tésével, illetve novelésével vezérelve vezetik a légtérbe. Egy terem légelszivasat 2 db ventilator
végzi. A beépitend$ ventilatorok tipusa: SGS SGS-92H-B2K.

Fiités

A termek fitése az ugynevezett ,, Twincsoves” fltéssel lesz megoldva. Egy kézponti kazan altal
eléallitott és keringetett meleg viz van a csérendszerben, melyre nagy leadofelilettel rendelkez6
egységek kapcsolédnak. A flitést szamitogép vezérli. A fiitsi melegviz el6allitasat 2 db BROTJE
HEIZUNG EuroCondens SGB 125 — 300 E gazkazan fogja végezni.

Magasnyomasu mosas

A termek mosatasa kézponti magasnyomasu rendszerrel fog torténni, egy kézponttal. Minden te-
remben kialakitasra kertil egy-egy gyorscsatlakozasi pont, melyre egy kupplung, csatlakozo segitsé-
gével lehet racsatlakoztatni a mosat6 tomlSket.

Kozmivesités

Az allattartas részére a vizellatas a meglévé furt kutbol torténik. A szocialis jelleghi vizigényt a helyi
kozmutihalézatrdl biztositjak. A tlziviz ellatast kettd tervezett tzi viz tarozokbdl és a rendszerhez
telepitett szivattyukkal oldjak meg. A kommunalis szennyviz elhelyezését zart szennyviztarolokba
oldjak meg. Villamos energiaellatas a helyi koziizem altal biztositott. Fatési energiat a meglévé £6ld-
gazos rendszerd vezetékhalozatrol kell biztositani.

Csapadékviz elvezetés

A tet6sikokra hull6 tiszta csapadékvizek elvezetésére az éptiletekre kihelyezett ereszcsatornak szol-
galnak. Az altaluk Osszegytjtott csapadékvizek a telepen belil kialakitott parologtaté medencében
kertilnek elhelyezésre.
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Kozérthetd 6sszefoglalo
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5. BAT-nak val6 megfelelés

Az alabbi, f6bb intézkedések biztositjak a szennyezbanyagok kibocsatasanak csékkentését:

o Uzemi karelharitasi terv készitése;

e folyamatos megel6z6 karbantartas végzése;

e allati hulla kézponti helyen gyGjtése, gyakori elszallittatasa;

e ¢letkorhoz alkalmazkodo, tébbfazisu, j6l hasznosuld takarmany etetése;
e vizfogyasztas szabalyozasa, viztakarékos itatok alkalmazasa;

e szivargasmentes beton higtragya tarozok létesitése;

e [kis felileti kibocsatasu blzforrasok alkalmazisa;

e szamitogép vezérelt szellbztets rendszer;

e tragya levezetése épiilet alatti lagiindkba.

6. Hatasterulet bemutatasa

Az 6sszevont hatastertletet az alabbiakban mutatjuk be:

e ammonia: az allattartd éptilet kozéppontjatol mért 418 méter.

e metan: az allattart6 épiilet kozéppontjatdl mért 103 méter.

e dinitrogén-oxid: az allattart6 éptlet kbzéppontjatol mért 220 méter.

e bz hatarérték: az allattartd épulet hatarolé szerkezeteitdl mért 260 méter.

e hétermel6 berendedés (CO, NO,): 51 méter

e zaj nappal: a takarmanykever6 kézéppontjatol mért 291 méter.

e zaj éjszaka: az allattartd épulet kozéppontjatdl mért 146 méter

e Osszevont hatasterilet: az allattarté éptilet kozéppontjatdl mért 418 méter (ammonia)

Hatastertleten talalhato ingatlanok jegyzéke:

Telepiilés Hrsz. Ovezet Funkcio
Szemely 0167/2 | Eg Erd6
Szemely 0167/9 | Ma Szant6 és egyéb épitmény
Szemely 0182/2 | Ma Kivett vizm
Szemely 0187 | Ma Szanto6
Szemely 0189 | KOu-7 Kivett orszagos kozut
Szemely 0190/2 | Ma Kivett vizmii
Szemely 0193/1 | Kmii Kivett egyéb épiilet
Szemely 0193/10 | Ev Erdd
Szemely 0193/2 | Kmii Kivett egyéb épiilet

Safety For All Kft.— 2100 G6d6ll6, Szent Janos utca 12. A. Thaz. 4. em. 12. ajt6 — kornyezetvedelmiterv@gmail.com
MUNKAVEDELEM — TUZVEDELEM — KORNYEZETVEDELEM — KLIMAVEDELEM

6/9



Kozérthetd 6sszefoglalo
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Telepiilés Hrsz. Ovezet Funkcio
Szemely 0193/4 | Kmii Kivett sajat hasznalatd at
Szemely 0193/6 | Kmii Kivett major
Szemely 0193/7 | Kmii Kivett - napelemes kiser6mi
Szemely 0193/8 | Ev Fasitott teriilet
Szemely 0197/10 | Gksz Szanté
Szemely 0197/11 | Ev Szanté
Szemely 0197/2 | Ev Kivett vizm
Szemely 0197/3 | KOu-7 Kivett étterem és motel
Szemely 0197/5 | Gksz Kivett lakohaz, udvar, gazdasagi éptilet
Szemely 0197/6 | Gksz Kivett lakohdz, udvar, tizletsor
Szemely 0197/7 | KOu-5 Kivett sajat hasznalata ut
Szemely 0199 | Gksz Kivett sajat hasznalata ut
Szemely 0200/1 | Gksz Kivett lakohaz, udvar, tizletsor
Szemely 0200/5 | Ma Legel6
Szemely 0200/6 | Ma Szanto és ut
Szemely 0200/7 | Gksz Kivett gazdasagi épiilet, udvar, ut
Szemely 0200/8 | Gksz Kivett beépitetlen teriilet
Szemely 0207 | KOu-5 Kivett sajat hasznalata ut
Szemely 0211/1 | Ma Szanté, erdd, kivett viztarold
Magyarsarlos 052/3 | Ma-1 Szanté
Magyarsarlos 053 Kéu Kivett orszagos kozut

7. Kibocsatasok ellenorzése

A telephelyen monitoring kut tizemel, ami alapjan a talajviz allapotat folyamatosan figyelemmel

kisérik.
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8. A szennyezés megel6zésére, illetve a terhelés csOk-
kentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézke-

dések

A telephely teljes padozata szilard, szivargasmentes kialakitasu. A higtragya elvezetd rendszerek zart
kialakitastak, abbdl szivargas nem valdszinGsithet6. A tartastechnoldgia szamitogép altal vezérelt,
minden, normal tzemmenettdl eltéré informaciot kijelez, szitkség esetén a technologiat leallitja,
illetve riasztast kuld a felhasznaldknak.

9. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Az 6sszevont vizsgalati dokumentacioban leirtak alapjan megallapithatd, hogy a meglévé 1étesit-
mény bontasanak és korszeribb technolégiaval rendelkez6 4j telep épitésének, illetve tizemelésé-
nek kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasai a hatalyos el6irasokat kielégiti, a kibocsatasok hatar-
értéken belil maradnak.

Az épités soran a varhat6 kornyezeti hatasok kozil a 1égszennyez6anyag (porterhelés) és zajkibo-
csatas, valamint a hulladékkeletkezés jelenti a nagyobb kornyezeti kockazatot, azonban az eléirasok
betartasa mellett torténd kivitelezéssel a szamottevé kornyezetterhelés megel6zhetd.

A 1étesitmény kivitelezése soran a tereprendezési munkak és az épitéssel jar6 foldmunkak csak ki-
sebb mértékid beavatkozast jelentenek a terilet talajviszonyaiba, igy kijelenthetd, hogy jelentés val-
tozas nem fog bekovetkezni a teriilet beépitésével.

Mikodés soran karos kérnyezeti hatassal nem kell szamolni.

A mukd6dés kornyezeti kockazatai csekélyek, a tervezett, megvalositandé technikai és mtszaki meg-
oldasok tovabba a védelmi rendszerek mellett tovabbi védelmi intézkedések megtétele nem sziik-
séges.

Az alkalmazott technologia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek mindségét, a mel-
léktermékek, hulladékok a kérnyezetre szennyezé forrast nem jelentenek.

Az tzemeltetési idGszakban tulnyomé részt keletkez6 allati eredetd melléktermék (f6ként a higtra-
gya) keletkezik. A higtragya biztonsagos tarolasara megoldott.

A telephely teriiletén folytatni tervezett jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hulladékkezelési tech-
noloégiak (gyajtés, elszallittatas, adminisztracid) biztositjak, hogy az éptletek mikédésébdl adoéddan
kornyezetszennyezés hulladékgazdalkodasi szempontbdl sem a kivitelezési, sem az tizemelési sza-
kaszban nem kovetkezhet be.

A fentieket figyelembe véve, megitélésiink szerint a meglévé allattartd telep bontasanak és az 4j
telep épitésnek és tizemeltetésnek kornyezetvédelmi akadalya, karos kornyezeti hatasa, szamottevé
szennyezbanyag kibocsatasa nem varhato, igy a vonatkozé koérnyezetvédelmi elbirasok és hatarér-
tékek betarthatok.
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10. A kornyezeti hatassal jaré balesetek megeldzé-
sére, ezek bekovetkezése esetén a kérnyezeti kovet-
kezményeinek csokkentésére iranyuld intézkedések

A kornyezeti karesemények esetleges bekévetkezésére tizemi karelharitasi terv készil. A telephe-
lyen vészeseti karelharit6 eszk6zok lesznek elhelyezve, melyekkel egy esetleges szennyezés konnyel
lokalizalhat6 és megsziintetheto.

A tartastechnolégia szamitogép altal vezérelt kialakitasu. A szamitogép minden normal izemme-
nettdl eltéré eseményt rogzit. Vészhelyzet esetén a rendszer azonnali riasztast kild, és sziikség ese-
tén ledll.

11.A lakossag tajékoztatasa érdekében megtenni terve-
zett intézkedések

Minden, a telephelyet érint6 jelentGs valtozas a Kornyezetvédelmi Hatdsag honlapjan elérhet lesz,
illetve az Onkormanyzatnal betekintést lehet ezekbe kérni.

A telephely tzemelésével kapcsolatos kommunikaciot a cég tgyvezetdje, illetve az altala kijel6lt
személyek végzik.

Vészhelyzet esetén rendelkezésre fog allni riasztasi lista, melyben a vészhelyzet sulyossagahoz mér-
ten meghatarozasra kertilnek az érintett felek.
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